


ST HETSENERGTEROGRAMIMED

Anvandning

Kalkyler med jamforelse av uppvarmningskostnader for olika virmesystem
och energieffektiviseringsatgirder i flerbostadshus och lokaler.
Programmet kan anvindas som hjalpmedel for att uppritta
energideklarationer och for att prioritera atgéarder i fastigheterna.
Tillaggsfunktion for automatisk overforing av XML - fil till Boverket finns.

Uppglfter om fastigheten

Typ av fastighet (flerbostadshus, lokaler etc.)

o Uppgifter om fastigheten (kommun, areauppgifter, planform, typ av
ventilation, typ av ytterviagg etc.)

e Nuvarande arlig energiforbrukning
Nuvarande virmesystem i fastigheten

Indata

Investeringskostnader och drift-och underhillskostnader
Verkningsgrader for olika virmesystem

Kostnader och besparing for olika atgiirder

Energipriser

Klimatdata

Databas med nitpriser i samtliga kommuner

Databas med produktionsmix for fjdrrvirme i samtliga kommuner

Resultat

e Byggnadens energiprestanda och referensvirden samt redovisning av
kostnadseffektiva atgéirder enligt Boverkets foreskrifter

Jamforelse av husets energibehov med normalforbrukning
Redovisning av atgirdsforslag med olika effektiviseringsatgirder
Uppskattade kostnader for olika virmesystem under 20 ar
Redovisning av idterbetalningstider vid byte av uppvirmning

LCC - berikningar for olika atgéirder

Miljoutslapp for olika virmesystem

Programmet

Programmet ir utvecklat i Excel. Det 4r mycket flexibelt och det ar
enkelt att Andra samtliga berikningsforutsittningar av anvindaren.
Samtliga resultat redovisas i informativa rapporter. Programmet
uppdateras regelbundet med nya forutsittningar.



